sapa: valumin*

Sapa Brann

Brannhemmende konstruksjoner



Fasader og innvendige glasspartier

Sapa Fasade 4150
E30, El15, EI30

Fasadesystem for utvendige og innvendige
losninger. Innvendige basisprofiler av aluminium med
profilbredde 50 mm. Profildybde velges med

hensyn til spennvidde og vindlast.

Brannkonstruksjonene skal utferes med brannglass
eller fyllinger som er godkjent for byggsystemet.
Konstruksjonens utforming varierer, alt etter om
brannen angriper fra innside, utside eller uavhengig
av side. Ved brann fra innsiden og fra uavhengig side
utferes fasaden som utfagingsvegg mellom bjelke-
lagene, og ved brann fra utsiden kan fasaden ogsa
utferes som pahengsvegg.
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Fasade 4150, eksempel pa brannsikring uavhengig av side

Brannsikring

Klasse E30, EI15, EI30

Profilbredde

50 mm

Basisprofiler
brann fra innside,
brann fra
uavhengig side.

80-140 mm

Basisprofiler
brann fra utside

80-180 mm, ogsa |- og T-profiler
100-140 mm. Delingsprofiler 80-180 mm.

Fasade, mal

Fasadene kan utferes uten begrensninger i
bredde ved maks heyde 3000 mm.

Ved pahengsvegg gjelder 3000 mm maks
avstand mellom innfestinger.

Ved maks bredde 3000 mm er maks hoyde
3600 mm.

Dor 2074
E30, El15, EISO

Dorbladsterrelse enkelder: B 1306 x H 2240 mm
Derbladsterrelse parder: B 2100 x H 2240 mm

Godkjenningsbevis

144501, 144502.

Brannkonstruksjonene skal utferes med brannglass eller fyllinger som
er godkjent for byggsystemet.




Ranheim Skole har Sapa Fasade 4150 i brannklasse EI30 for innvendige partier.

Brann fra innside. Brann fra utside. Brann fra uavhengig side.
Utfagingsvegg maks hayde 3000 Utfagingsvegg / pahengsvegg Utfagingsvegg maks heyde
mm. maks etasjehayde 3000 mm. 3000 mm.



Utvendige og innvendige glasspartier og derer

Sapa 2074/2060/3074
E30, EI5, EI30 og EIGO
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Brannsikring

Klasse E30, EI15, EI30 og EI60

Profildybde

74 - 106 mm. 2060=60 mm

Basisprofiler

105 - 240 mm. Til vertikal skjoting finnes det
ogsa basisprofiler utfert som delingsprofiler

Enkeldor 2074, E30, EI15, EI30: B 1306 x H 2240 mm.
dorbladsterrelse EI60: B 1220 x H 2240 mm
Dobbelder 2074, E30, EI15, EI30: B 2100 x H 2240 mm.
dorbladstorrelse EI60: B 2100 x H 2240 mm

Enkeldor 2060, E30, EI15, EI30: B 1285 x H 2240 mm.
dorbladsterrelse

Dobbelder 2060, E30, EI15, EI30: B 2100 x H 2240 mm.

dorbladstorrelse

Terskel Finnes i ulike utferelser. Derene kan monteres
uten terskel med 10 15 mm klaring i underkant.

Glassede Uten lengdebegrensninger og med maks hoyde

veggpartier 3000 mm.

Royktetthet 2074 E30, EI15, EI30: Dorene kan klassifiseres

2074 for royktetthet i klasse S,.

Godkjenningsbevis

144501, 144502, 144503

Brannkonstruksjonene skal utferes med brannglass eller fyllinger som
er godkjent for byggsystemet.

Brannpartier 2074, 3074

Sapa 2074/3074 enkeltglass E30, EI15,
EI30

Sapa 2074/3074 isolerglass E30, EI15,

EI30

Sapa 2074/3074 enkeltglass EI60



Innvendige glasspartier og daerer

Sapa 2050/8050 Brannsikring Klasse E30

ESO Profildybde Glassparti og der 50 mm
Basisprofiler 74 - 250 mm. Til vertikal skjoting finnes det ogsa
basisprofiler utfert som delingsprofiler
Enkelder, Maks B 1285 x H 2140 mm.
derbladsterrelse
Dobbelder, Maks bredde utvendig d erblad
dorbladstoerrelse B 2100 x H 2140 mm.
Terskel Finnes i ulike utferelser, men derene kan
monteres uten terskel med 10 mm klaring
/F i underkant.
\\ Glassede Maks lengde 10000 mm og maks heyde 2200
veggpartier mm.
Alt:
89 67 Maks lengde 2200 mm og maks hoyde 3000 mm.
Godkjenningsbevis | 1199 / 94, 144502

Brannkonstruksjonene skal utfares med brannglass eller fyllinger

Sapa Dor 2050, Glassparti 3050 som er godkjent for byggsystemet.
enkeltglass, ESO

Brannpartier 2050, 3050

Sapa 2050 enkeltglass E30



Innvendige glasspartier med helglassystem

Sapa Glassparti 3074 med SGG  Bramsikring

Contraflam Structure.

Et helglassystem med fugede

vertikale skjoter.
EI30 og EIGO

Maks 6600

EI30 maks 1800
EI60 maks 1680

Klasse EI30 og EIGO

Profildybde

74 mm

Basisprofiler

75 mm. Til vertikal skjoting finnes det ogsa
basisprofiler utfert som delingsprofiler, 109 mm.

Glassparti EI30

Konstruksjonen er kun beregnet p& innvendige
partier med maks hoyde 3600 mm. Maks
partibredde uten delingsprofiler er 6600 mm.
90 graders hjerne maks hoyde 3400 mm.

| kombinasjon med der maks H 3000 mm.

Glassparti EIGO

Konstruksjonen er kun beregnet pé innvendige
partier med maks hoyde 3340 mm. Maks
partibredde uten delingsprofiler er 6600 mm.
90 graders hjerne maks hoyde 3340 mm.

| kombinasjon med deor maks H 3000 mm.

Deor EI30

Dorbladsterrelse enkelder: B 1306 x H 2240 mm
Derbladsterrelse parder: B 2100 x H 2240 mm

Deor EI60

EI30 maks 3600
EI60 maks 3340

Derbladsterrelse enkeldor: B 1220 x H 2240 mm
Dorbladsterrelse parder: B 2100 x H 2240 mm

Hjernelosning

Hjernelosning uten vertikal profil finnes.

Godkjenningsbevis

144501, 144502, 144503

90°: EI30 maks 3400
90°: EI60 maks 3340

kg/m?.

Sapa Glassparti 3074 med SGG Contraflam Structure er kun godkjent
for innfesting i tung bygningsstamme. Som tung stamme regnes stam-
memateriale med en tykkelse pa minst 1750 mm og densitet pa 625

Et helglasset system for brannpartier. De vertikalene skjotene
mellom glassene utferes med fuging uten vertikale profiler
iht. glassleveranderens anvisninger.

Brannpartier 3074 med SGG Contraflam Structure

Sapa 3074 med
SGG Contraflam Structure EI30

Sapa 3074 med
SGG Contraflam Structure EI60

Hjernelosning og vertikale skjeter med
SGG Contraflam Structure



Innvendige glasspartier med helglassystem

Sapa Glassparti 3050 med SGG

Contraflam Structure.

Et helglassystem med fugede

vertikale skjoter.
E30

Maks 6600

Maks 1650

[ 1

Brannsikring

Klasse E30

Profildybde

50 mm

Basisprofiler

67 mm. Til vertikal skjoting finnes det ogsa
basisprofiler utfert som delingsprofiler, 89 mm.

Glassparti E30

Konstruksjonen er kun beregnet pé innvendige
partier med maks hoyde 3100 mm. Maks
partibredde uten delingsprofiler er 6600 mm.

Kombinasjon m.
Dor 2050

Partiheyde maks 2200 mm.
Dorbladsterrelse enkeldor
B 1285 x H 2140 mm
Dorbladsterrelse dobbeldar
B 2100 x H 2140 mm.

Kombinasjon m.
Dor 2060

Partiheyde maks 3000 mm.
Dorbladsterrelse enkeldor
B 1295 x H 2140 mm
Dorbladsterrelse dobbeldar
B 2100 x H 2140 mm.

Godkjenningsbevis

1199/94 , 144502

Maks 3100

Sapa Glassparti 3050 med SGG Contraflam Structure er kun god-
kjent for innfesting i tung bygningsstamme. Som tung stamme regnes
stammemateriale med en tykkelse pa minst 150 mm og densitet pa

625 kg/m?®.

Et helglasset system for brannpartier. De vertikalene skjotene
mellom glassene utfares med fuging uten vertikale profiler
iht. glassleveranderens anvisninger.

Brannpartier 3050 med SGG Contraflam Structure

Sapa 3050 med
SGG Contraflam Structure E30




Branndorer/-vegger
F30 SFB 2050/SFB 2060/SFB 3050

Branndorer/-vegger A60 SFB 2074/SFB 3074

Max 3000
Max 2300 =




Innfesting

Dor- og glassveggparti festes mot tilsluttende konstruksjon masse for E30-konstruksjoner. Til EI30- og EI60-konstruk-
/vegg med skrueforbindelse, vrideanker eller sveiseplate. sjoner benyttes standard fugemasse. Alternativt kan fugen
Monteringen utfores slik at det blir en justeringsplass pa byttes med platevinkel.

20 mm (+/- 10) mellom parti og vegg. Justeringsrommet
dyttes med steinull og fuges med elastisk brannfuge-
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